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plyta fornirowana dagb naturalny

wszystkie detale nalezy konsultowaé z projektantem

indywidualny projekt lampy docelowo moZe ulec zmiang gabarytéw

i doboru materiatéw po konsultacji z projektantem. Przed wykonaniem
lampy nalezy zapozna¢ sie z projektem przylgcza

rzutnika zawieszonego pod stropem oraz kata padania obrazu

tak aby lampa nie zasaniata rzutu obrazu z rzutnika.

Wszystkie
przytgcza nalezy schowaé w konstrukcji stropu podwieszanego.

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonac¢ ze sztukg budowlna, obowigzujgcymi normami
oraz instrukcjami producentéw,
2) W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé
sie z projektantem,
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem,
4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegdlowe nalezy {acznie rozpatrywaé ,
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzié wymiary
oraz ilosci na misjscu budowy.
6) Elementy drewniane zabezpieczy¢ do NRO.
7) RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
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| BRANZOWYMI Z ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
AUTORSTWA AIR JURKOWSCY ARCHITEKCI.

inwestor

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
40-026 KATOWICE, UL. WOJEWODZKA 42

inwestycja

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ BIUROWYCH DLA KSSE ZORY
W BUDYNKU PRZY UL. MECZENNIKOW OSWIECIMSKICH 32
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W ZORACH.
ustugi projektowe branza
UL ARCHITECTURE ARCHITEKTURA
LUKASZ BRANDYS
Ul. Krélewska 62 faza
43-300 Bielsko-Biata PROJEKT WNETRZ
tel. 606 836 448, email: lukasz@uldesign.pl
projektant rysunek
mgr J. BRANDYS POM. 1-07
arch. L. BRANDYS LAMPA INDYWIDUALNA
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data LUTY faza skala nr rysunku
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