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‘Rozebranie wykladziny Scienne| z piytek

‘Rozebranie posadzek z plylek na zaprawie cementowej
powierzchnie plaskie

Przedmiar roboét

- Opis robét, wyliczenie ilosci robot

'Remont - 1l pigtro w budynku blurowym KSSEW Tychach przy uI Fahrycznej 2

'Roboty ogéinobudowlane

'Roboty przygotowawcze

‘Wykucie z muru, osmezmc stalowych lub krat oklennych powwerzchma do 2 rn2
‘Wykucie z mury, oscieznic drzwiowych slalowych, ponad 2m2

drzwi aluminiowe 100/200 - do przelozenia

do pom. 7 (Gabinet Prezesa) 1,08*2*1 =

Ogolem:
'Przygotowanie stolarki budowlanej, podokiennikaw oraz okien i krat stalowych z rozbiorki do
-uzytku, oscieznice
" 'Roboty rozhiérkowe
'Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosé $cianki 1/2 cegly

(8,3+2,6"3+2,8+5,7)73.1-172-0,8"2"3+(1 9+
1)72-0.7*2*2+1,7°2+(2,2+1,6)*3,1+(2,35+
1,2540,7)*2-0,7*2*2

0.1*2'5+0,22*3

1,1*2,1*2+1*2,1 =

scianki murowane

I

u

rozkucia otworow drzwiowych
wykucie otwordw drzwiowych
Rozebranie nadprozy nad drzwiami - o
0,15*1,2*0,25*6 =
Ogodlem.

6,272"2-0,8"2+(2,5+1)*2-2*0,8"3+(2,5+1.9)*

2°2+(1,2+2)"2+6°1,8°2-0,8"1,8+2,8*1+2 5*

2,4+(2,6+3,45)°2*2 =
Ogdlem:

plytki ceramiczne na $cianach

18+18+26,7+6+3,45"2 6-0,45"1 45+30+35+
18,6+5+10,2°2,6+218+29,7 =
(36,472+6,3*2+11 §"2+2,5*24241,245 2+
3,4+0,8+57572+5,8'2+2 8"2)°0,1 =

cokeliki

'Zerwanie posadzki cementowej

‘Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 7 km, gruz mieszany

102,360,16+0,27+98,56*0,03+455 39*
0.02+439,84*0,03 =

Ogotem:
‘Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1km, gruz (kol.13- 15
‘Utylizacja gruzu (gruz mieszany)
41912 =
Ogotem:
‘Rozbiérki elementéw stropow - sufitu rastrowego - T
2.45°6,25 =
Ogoétem
'Rozbiérki elementow stropow - sufitu z pivt gk T -
3,10°5,9+2 728 =
Ogodtem.
Rozebranie $cianek dzialowych z tati rygli T o
2514 =
! Ogolem:
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych T S
| 59"3,142,7"28+2*2 6+3,9*2 6 =
Ogdlem;

'Rozszklenie otworaw okiennych - demontaz szyb fub’ plyt drewnopochodnych

Ogoélem:

Zuz1a10(C) Datacomp 1994-2012(lic 17589)
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-Remont - Il pietro w budynku biurowym KSSE Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 17589)
w Tychach przy ul Fabrycznej 2

- 2014-03-03
Nr Podstawaceny = ~ Opis robot, wyliczenie ilosci robét T Jm. llosé
, Jednostkowej ATR———— P 1
1214 Kalkulacja Demontaz nakladek plastikowych z parapetow stalowych oraz dostosowanie wymiarow
indywidualna lstn:ejaoych podaokiennikow stalowych do zamocowania nowych naktadek m 56
13  Element ~ ~ Roboty konstrukcyjne ’ a 1
131  KNR14/2010/6  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
| (2) obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101 !
Sciana (2,45*2+6,25)*3,1 = 3457
uzupelnienie istniejacych scian (1.15+1,85)*3,1+0,972,1*3-0,95*2,05 = 13,02

‘ L. . Ogotem: 4759 m2i 4759
132 'KNR14/2010/3  Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metaiowych. pokrycie I

(1 obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 100-101
sclany 5,8°3,1°4+(3,05+3,55+1,73+2,6+3,1)*3,1+
| 25M:24215°25 = 12503
zabudowa rur kanalizacyjnych 0,92, 774+06"27 = 1134
uzupelnienie istniejgcych scian 1,673,1-0,8572,05+3 = 6,594
Ogolem 14331 m2 14331
1.33 Kaikulacja ' 'Proﬁ‘te wzmacniajace pod drzwi w $ciankach gk - T T T
indywidualna kpl 3
134 TKNRZ202M26/5 Otwory w scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanyech
1,3"8+1,4*3 = 1460

| | Ogslem. 1460 m 1480
35 KNR 23/2614/1 Omepienre scian budynkéw plytami styrepianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem ' T

(1)analogia podioza | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z gazobetonu, Cermit
SN-DR-30 m2 1
14 Element ~ Roboty wykonczeniowe a o T Y A
141 KNR401/711/3  Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnelrznych kat. il, (sciany plaskie, siupy prostokatne, z cegly, o
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) | !
sciany 30 = 30,00, i
sciany w miejscu rozebrania plytek (2,5+1)"2-2*0,8*2+(1,2+2)*2+6*1,8*2-0,8"
ceramicznych s$ciennych 1.8+2.8"142,5%2,4+(2,5+1,9)'2°2-0,8*2+ |
355*2 = 6226

o _ Ogdlem 9226 m2 9226
142 KNR202/829/1 Licowanie $cian piytkamina klej, przygotowanie podfoza ' IR i

143 'KNR202/829/10 Licowanie écian piytkami na klgj, plytki 40x40. metoda zwykia

we 1 - pom.14 (3,05+2,52y*2+3,05*0,9+2,570,2+(1,73+ !

29322 = 37.99;
we 2 - pom. 5 (2.6+3,45)*2*2 = 24,20:
aneks - pom. 18 {fartuch o szer, 60 cm) (1.872+1,2+0,6"2)"0.6 = 3 72'

Ogélem: 6591 m2 65,91
144 KNR401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzehni z poszpachlowaniem |
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku :
Sciany (36,4+6 3*2)*2 7+36 4*0,8+(34,4+18,4+5 6+ ‘
2.5"2+3+2,75+9,85)*2,7+(6*2+3)*2,7+3°0,0+
(6242 8)'2,7+2 8*0,9+(6.05-2+5,8+0,8)"
2,74570,9+(3,45"2+2 6*2)"0,7+(9,85+0,2+
0,4+0,475+0,125)"2,7+(8.7-1,2)*0,9+5,85*
3*2,7+5,85°0,7+2,5*0,7+(3.55+1 22,7+

(1,942,5)"2°2,7-3,72 = 652,88
Ogdtem: 652,88 m2 652,88
145 KNR 401/1204/12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne T M2 T és2 88
1.46 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnelrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne R
sciany gk podwadjne (2,45°2+6,26y"2,7°2 = 6021
sciany gk pojedyncze (5,92, 7*4+(3,05+3,55+1,73+2 6+3 1)*2.7)*
| 2+0,9'2,7°4+0,6*2,7) = 21454
‘sufity 7+18+5+(9,85*2 75)+29,5+18+90+35 5+
18+515 = 29955

‘ Ogolern: 574,340 m2 574,340
1.47 KNR202/1101/2 'Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly T T
(4)
439,8470,04 = 1759 i
Ogodlem: 175900 m3 17,590
1.48 'NNRNKB 202/113 Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 B R

41 (1) m2) 43984
149 NNRNKB202113 Gruntowanie podiozy, pawierzchnie poziome, folig w plynie T
4/1 (1) analogia

pomieszczenia mokre 7+18+5 = 30,00

strona nr: 3



Remont - Il pietro w budynku biurowym KSSE

w Tychach przy ul. Fabrycznej 2
~2014-03-03

Nr

1410

1.4.11

1.4.12

1413

1.4.14

»15

1.416

M AT

1.418

1419

1420

1.4.21

1.4.22

1423

1424
1425
;1 426
14.27
1.4.28
1429

11.4.30

strona nr;

‘Kaikulacja

‘Kalkulacja

' Podstawa ceny
| Jednostkowe) &

KNR 2021111818

'KNR 2021118/18 T

'KNR 202/1118/8

"KNR 202/1120/4

"KNR 202/1120/5
'KNR 202/1120/5
KNR 2021112055

TKNR 909/303/1

(1

KNRW 20272702/

1

"KNRW 20211408/

3(1)

KNR 202/1016/3
(2)

"KNR 202/1019A

'KNR 202/1016/3

(2)

'KNR 202/1019/2

‘Kalkulacja

indywidualna

‘Kalkulacja

indywidualna

‘Kalkulacja

indywidualna
Kalkulac;a
indywidualna

indywidualna

KNRW 20271218/
4analogia

indywidualna

1.4.31 KNRW 202/1218/ Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe - parapet wewnetrzny PCV o budowie komorowe]
4analogia

4

‘Kabiny sanitarne systemowe z okuciami oraz drzwiami wejsciowymi

‘Przerdbka istniejacego sufitu rastrowego w pomieszczeniu biura zarzadu (pom. 6) oraz magazynie

‘Wyréwnanie islniejacych podokiennikéw stalowych do jednego poziomu

'Montaz drzwi aluminiowych pochodzacych z rozbiorki

(pom. 3) i dostosowanie go do nowych &cian

'Regulacja oraz uszczelnienie pianka poliuretanowa i uszczelniaczem istnigjacych okien
zewnetrznych przyjetc 15 % wszysiktch akien

‘Cisnieniowe czyszczenie | mycie elewacji woda goraca, pomalowanie elewacii farbg silikonowa
Tytan w kolorze istniejgee] elewagii
"Parapet w miejscu naprawy elewacji

7307.7007“77 T

Opis robét, wyliczenie ilo$ci robdt
) - i " Ogolem.
"Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, piytki 30x30°cm, metoda zwykia -
standard 1
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30 cm, metoda zwykla -
‘standard 2
18+5+18+7+9.852,75 = 7509
Ogolem: 75 090
‘Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Kiej, plytki 30x30 om, metoda zwykla -
standard 3
' 18+18+26 7+6+29 5+18+80+35,5+51 5 = 29320
_ Ogofem. 293,200
'Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30°cm, cokolik |
167cm, przygotowanie podloza
standard 1 (5,25+5,85+5,7+5,85)*2 = 4530
standard 2 (1,2+43,55+2 541 ,9+5,9+3)"2 = 36,10
standard 3 (3+6+2,6+6+6,05+5,8+3,1+2 6+11,9+25+3+ :
6,3+15,05+6,3+6,15+6,3+8,8+6 3)"2 = 21590
Ogélem: 297, 30
‘Cokoliki plytkowe 7 Kamieni sziucznych na kiej - z przycinaniem piytek. plytki 30x30°cm, cokolik
15°cm, metoda zwykia - standard 1
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na kiej - z przycinaniem piytek, plytki 30x30 cm, cokolik
15°cm, metoda zwykta - standard 2
"Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na kiej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30 cm, cokolik
15'cm, metoda zwykla - stanadard 3 !
" Sufit w systemie Knauf D113 z plyt gipsowo-kartonowych, na 1-poziomowej konstrukcji metalowe),
sufit 1-warstwowy, na ruszcie o rozstawie 50 cm, masa Uniflott
6+7+29,5+18490+435,5+18+51 5+5+18+
985275 = 30559
Ogéfem: 305,590
Sufity podwieszone o konstrukeii metalowej z wypelnieniem plytami z wickien mineralnych
30+35 = 6500
Ogélem. 65,000
Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, do 3.0 m?2 o N
09154 = 540
Ogdtem: 5 400
"Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejsciowych, FD1w, grunt
ftalowy + emalia ftalowa - drzwi “90"
‘Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone, peine 1-dzieine, do |
20m2
drzwi 90/200 0972013 = 2340,
Ogotem:  23,40:
Cscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejsciowych, FD1w, grunt ™
ftalowy + emalia ftalowa - drzwi "100" i
'Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe. fabrycznie wykonczone, pelne 1-dzielne, =
ponad 2.0'm2 !
drzwi 100/200 1.0°2,0°2 = 400!
Ogolem: 40007

Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 17589)

Jm.  llose
m2 3000
om2 65
m2‘ 75090
m2, 293200
m 297,30
m 453
om__ 361
m_ 21519
_m2_ 305590
m2_ 65,000
m2_ 5400,
szt 13
m2 23,40
szt 2
m2 4000
szt 1
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ol 1
1
m 56



Remont - |l pietro w budynku biurowym KSSE Zuz1a10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 17589)
w Tychach przy ul. Fabrycznej 2

- 2014-03-03
Nr  Podstawa ceny - Opis robot, wyliczenie ilosci robot S Jm. T llose
jednostkowej
1432 Kalkulacla ~ Lustranad umywalkami o I _
indywidualna ‘ szt 3
1433 Kalkulacja ‘Dostarczenie i montaz koszy na émieci o - N :
indywidualna szt 3

strona nr: H



Remont - I pietro w budynku biurowym KSSE Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 17589)
w Tychach przy ul. Fabrycznej 2

2014-03-03
Nr ~ Podstawa ceny o Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm.  llosé
jednostkowej '
2 Rozdzial Instalacje sanitarne - T
21 Element Instalacja wodociggowa i
211 Kalkulacja wiasna Demontaz rurociagow i urzgdzen instalacji wodociagowej (wpom. 11,13,16,17) 7 kil
212 KNRW403/1001/ 'Wykucie bruzd, dia przewodow wtynkowych, mechanicznie ha podiozu z cegly - [ i 7
1 m 15
213 "KNRW 4031012/~ Zaprawianie bruzd, szerokosé do 50'mm ' T o T o 7
2 m 15
214 'KNRW215/11211 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE. PB) o polaczeniach zgrzewanych na scianachw ™~~~ T
(1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm
woda zimna 26 = 26,00
woda ciepla 6 = 600
Ogdlem: B2 0m 3z
215 KNRW 2151122 Ruromqgl z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o poiaczeniach zgrzewanych na scianach w T
(1) ‘budynkach niemieszkalnych, Fi _zew.25 mm m 8
216 KNRW215/116/1 'Dedatki za podejécia doplywowe, w rurociagach z twofzyw sztucznych, do zawordw N
(2) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym, Fi_zew 20 mm
umywalki 1 zlewozmywak 42 = 8,00
Ogolem: 8 szt 8
217 'KNRW 215/116/8 Dodalki za podejécia doplywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworow I B
(2) ~czerpalnych, baterii, pluczek, Fi_zew. 20 mm, o polgezeniu metalowym szt 6.
8 KNRW215/132/3 'Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z fur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm
(1) szt 2
219 KNRW 215/123/3 Dodatkl za wykonanie obustronnych podejéé do wodomierzy skrzydelkowych, w rufociagachz 7
(2) worzyw sztucznych, Dn'25 mm kpi: 2
2110 'KNRW 215/140/3 Wodomierze skrzydelkowe, domowe Dn'25'mm - I
(1) kpl 2
2111 KNRW215/137/2  Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn 15mm T g
2112 KNR31105/3 ~ Przeplywowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejéciem, podgrzewacz ‘zasobnikewy 7
wiszacy, do 5dm3 kpl 4
2113 KNRW215A135/2 " Zawdr czerpalny Dn'20 mm ST T ] szt T2
2114 KNRW 215/142/3 'Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm - T T T ERtl 2
2115 'KNRW 215/127/3 Préba szczelnosci instalagji wedociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyrkach ol
‘ ‘niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63 mm i 371
2116 'KNRW 275/128/2 P{ukamemstalaéjf\&adomqgowq w budynkach niemieszkalnych ~~ T~ om0 37
2117 TKNRW 29870714 Dezynfekcla rurociagow sieci wodociagowey, (rurociag 200° m) Dn'do 150 mm szt 1
22 iElement Instalacja kanalizacyjna o T T
221 Kalkulacja wiasna Demontaz rurociagow i urzadzer' instalacji kanalizacyjnej wraz z pionami z rur zeliwnych kol 9
222 KNRWZ15/208/1 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'50mm ~ m 21
223 KNRW215/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na écianach w budynkach nismieszkalnych, na weisk, Fi 110 mm T ‘
‘piony 317 = 21,70
poziomy 13 = 13,00 |
f Ogolem: 3B om 35]
224 TKNRWZ215/211/1 'Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC, na weisk, Fis0mm R (I S :
umywalki 4 = 400
pisuary 2 = 2,00
elementy z demontazu rur zeliwnych 2 = 2,00
Ogolem: 800 szt 8,00
225 'KNRW 215/211/3 'Dodatki za wykonanie pedejsé odplywowych z PVC, na weisk, Fi 110 mm S
ustep 2 = 3,00 |
-elementy z demontazu rurociggow 4 : |
zeliwnych = 400 |
| Ogotem 700 szt 7,00!
228 KNRW 21522212 'Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o pofaczeniuwerskowym, Fi'110'mm 7 T et TUTH
227 KNRW215/218/1 Wpust Sciekowy z tworzywa sziucznego, Fi'50'mm T 1 sztg T
228 'KNRW 2152302 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym D
‘ (2) © kpl 3
229 KNRw 215/230/5 ' Postument parcelanowy do umywalek - polpostument - T kT TTTTTE
2210 KNR T 'Elementy montazowe Geberit Unifix, w éciance lekkiej, do pisuaru S T
GEBERIT 215/102/
6 kel 2
22117 KNR 777 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar T T T
GEBERIT 215104/ - |
2 szt 2
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‘Remont - | pietro w budynku biurowym KSSE Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 17589)
w Tychach przy ul Fabrycznej 2

_2014-03-03
Nr  Podstawaceny | ) Opis robét, wyliczenie ilodci robét ~ B TJdm. llosé |
i jednostkowe] | i
2212 KNR 7 " Elementy montazowe Geberit Unifix, w §ciance lekkie), do miski Ustepowe; '
GEBERIT 215102 ¢
5 kpl 3
2213 KNR~ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep - [
 GEBERIT 215/1 O4I !
1 kpl 3
2214 RNR T T 'Przycuskl “do spluczek, podtynkowych - S T = 1
GEBERIT 215105/ !
1 ‘ . szt 3
2215 KNRW 215/112/3 F(er'ciq'gi z tworzyw szfucznych (PP, PE. PB) o polaczeniach zgrzewanych na scianach w |
! (1) ibudynkach niemleszkalnych Fi_zew. 32’ mm - instalacja odprowadzenia skrop!m z khmatyzatorow i m 22
22 16 'KNRW 215/127/3 Préba szczeinoscl instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach T T
' ‘niemieszkalnych, rurociag F| d063 mm- m 22
23 Element ' ‘Instalacja ogrzewania - o T 0 o
‘231 Kalkulagz ~ "Demontaz istniejacych grzejnikew - 1 szt - !
Jindywiduaina f kpl 1
232 KNRW215/403/2 'Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn'20mm~ " m &
233 TKNRW 215/418/7 " Grzejniki stalowe, 2-plytowe. wysokosé 600-900 mm, diugosé do 1600 mm - grzejnik V22,600, 7]
analogia 1dlugosci 1400, lakierowany z korkiem, odpowietrznikiem, kotkami, wieszakami bez zaworu i glowicy !
‘termostalyczne) szt 2
1.4 KNRW 215147877 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 600-900 mm, diugoéé do 1600 mm - grzejnik V22, 600, T
‘analogia dlugosci 600, lakierowany z korkiem, odpowietrznikiem, kolkami, wieszakami bez zaworu i glowicy
3 termostatycznej szt 1
235 KNR35215/3 Zé?v_ar'a}ﬁfﬁﬁowy lermostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub katowy z giowicami |
A 7 termostaiyczny_rﬂ armatura Dn'20'mm - L kpl 3
236 KNR3S2157  Zawi grzejnikowy powrotny. prosty lub katowy, amatura D20'mm. el 3
237 KNRW 215/428/2 ‘Rury stalowe przytaczne do grzejnikdw, o polaczeniu spawanym, dia grzejnikow zeliwnych,
(1) 'stalowych, aluminiowych, plytowych, konwektorow, nagrzewnic, Dn'20'mm kpl 3
238 KNRW215/406/2 Proby szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
_niemieszkalnych m 6
‘239 KNR401/1212/28 Malowanie farba olejna elementéw metalowych, rury wodociagowe | gazowe, srednica 50 mm, ~
(1) . 2-krotne - rurociagi instalacji co m 190
2310 KNR 202/1511/7 “Malowanie 2-krotne farba olejng Iub ftalowa grzejnikéw zebrowych 1 7 T
(1 m 32
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Remont - I piglro w budynku biurowym KSSE Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic_17589)
w Tychach przy ul. Fabrycznej 2

2014-03-03
Nr | Podstawa ceny S Opis robot, wyliczenie ilosci robot - ' Jm. | losé T
jednostkowej !
|3 "Rozdzial " Instalacje elektryczne = I B B -
31 Element 'Instalacje elektryczne - wg osobnego kosztorysu !
311 o * Instalacje elektryczne - szczegélowe pozycje wg osobnego fomu S I A N

strona nr: 8



