Remont - Il pigtro w budynku biurowym KSSE

w Tychach przy ul. Fabrycznej 2

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17589)

2014-03-03
Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.| llos¢é | Cena Wartosc
jednostkowej jednost.
Kosztorys Remant - Il pigtro w budynku biurowym KSSE w Tychach przy ul.
Fabrycznej 2
Rozdzial Roboty ogolnobudowlane
1 Element Raobhoty przygotowawcze
1.1.1 |KNR401/354/7  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych Iub krat okiennych, powierzchnia do
2’m2 szt 17
1,1.2 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2 m2 2,16
1.1.3 [KNR 404/10086/1 |Przygotowanie stolarki budowlanej, podokiennikéw oraz okien i krat
|stalowych z rozbidrki do uzytku, oscieznice szt 1
Razem Roboty przygotowawcze:
1.2 Element Roboty rozbidrkowe
1.2.1  |KNR 401/348/3 Rozebranie écianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ §cianki 1/2 cegly |m2 102,36
1.2.2 KNR 401/349/5 Rozebranie nadprozy nad drzwiami
analogia m3 0,270
1.2.3 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 102,56
1.2.4 |KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2 455,39
1.2.5 |KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowe;] mz2 439,84 ]
1.2.6 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz mieszany m3 41,91 N
1127 |KNR401/108/16 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy naslepny 1'km, gruz
(kol.13-15) m3 41,91
1.2.8 |Kalkulacja | Utylizacja gruzu (gruz mieszany)
| |indywidualna t 83,82
1.2.9 |KNR 401/429/6 Rozbiérki elementéw stropéw - sufitu rastrowego B
analogia m2 15,310
1.2.10 |KNR 401/429/6 Rozbiérki elementow stropdw - sufitu z ptyt gk
analogia m2 25,850
12.11 |KNR401/427/5 |Rozebranie scianek dzialowych z 1at | rygli m2 2,750
1.2.12 |KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 41,180
1.2.13 |KNR 401/1111/1  |Rozszklenie otworéw okiennych - demontaz szyb lub piyt
analogia drewnopechednych szt 4
1.2.14 |Kalkulacja Demontaz nakiadek plastikowych z parapetéw stalowych oraz
indywidualna |dostosowanie wymiarow istnigjacych podokiennikéw stalowych do [
zamocowania nowych nakladek m | 56
azem Roboty rozbiorkowe:
1.3 Element Roboty konstrukcyjne I
1.3.1 |KNR 14/2010/6 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartcnowych na pojedynczych ‘
(2) rusztach metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ
100-101 m2 47,59
1.3.2 |KNR 14/2010/3 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
(1) rusztach metalowych, pokrycie obustronne, Scianki jednowarstwowe, typ
100-101 m2 143,31
1.3.3 |Kalkulaga Profile wzmacniajace pod drzwi w $ciankach gk
|indywidualna | kpl 3
1.3.4 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 14,60
1.3.5 |KNR 23/2614/1 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system Stopter, wraz
(1) analogia z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, éciany z gazobetonu, Cermit SN- DR-30 m2 1
Razem Roboty konstrukcyjne:
14  |Element Roboty wykonczeniowe '
14.1 |KNR 401/711/3 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany plaskie,
(2) stupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 92,26
1.4.2 |KNR 202/829/1 Licowanie scian plytkami na klej, przygotowanie podioza m2 65,91
1.43 |KNR 202/829/10 |Licowanie Scian plytkami na klej, plytki 40x40, metoda zwykta m2 65,91
1.44 |KNR401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 652,88
145 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, sciany
wewnetrzne m2 652,88
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jednostkowej jednost.
146 [KNR202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsewych z
gruntowaniem, 2-krotne m2 574,340
147 |KNR202/1101/2 |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly
(4) m3 17,590
1.4.8 |NNRNKB 202/1134|Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit GT 17 g
M m2 439,84
(1.4.9 |NNRNKB 202/1134|Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, folig w plynie
(1)analogia m2 30,00
1.4.10 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki
30x30°cm, metoda zwykla - standard 1 m2 65
1.4.11 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkawe z kamieni sztucznych ukiadanych na kiej, plytki
30x30°cm, metoda zwykia - standard 2 |m2 75,090
1.4.12 (KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda zwykia - standard 3 m2 293,200
. 1.4.13 |KNR 202/1120/4 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki
30x30°cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podioza m 297,30
1.4.14 [KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptylkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykla - standard 1 m 453
1.4.15 [KNR 202/1120/5 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki |
30x30°cm, cokolik 15'cm, metoda zwykia - standard 2 m 36,1
1.4.16 |KNR 202/1120/5 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki
30x30°cm, cokolik 15'cm, metoda zwykla - stanadard 3 m 215,19
1.4.17 [KNR909/303/1 | Sufit w systemie Knauf D' 113 z plyt gipsowo-kartonowych, na o
(1) 1-poziomowej konstrukeji metalowej, sufit 1-warstwowy, na ruszcie o
rozstawie 50'cm, masa Uniflott m2 305,590
1.4.18 |KNRW 202/2702/1 | Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypetnieniem plytami z
, widkien mineralnych - m2 65,000
1.4.19 | KNRW 202/1409/3 | Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi, do 3,0 m2
(1) m2 5,400
1.4.20 KNR 202/1016/3 |Oé&cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
(2) |wejsciowych, FD1w, grunt ftalowy + emalia ftalowa - drzwi "90" szt 13
1.4.21 |[KNR 202/1019/11  [Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie
wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm2 m2 23,40
1.4.22 |KNR 202/1016/3 |Oécieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi |
‘ (2) wejsciowych, FD1w, grunt ftalowy + emalia ftalowa - drzwi "100" szt 2
1.4.23 |KNR 202/1019/2 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe, fabrycznie
‘ wykericzone, peine 1-dzielne, ponad 2.0°'m2 m2 4,000
1.4.24 |Kalkulacja Mentaz drzwi aluminiowych pochodzacych z rozbiérki
indywidualna szt 1
1.4.25 |Kalkulacja Kabiny sanitame systemowe z okuciami oraz drzwiami wej$ciowymi [ T
indywidualna kpl 3
1.4.26 |Kalkulacja Przerdbka istniejgcego sufitu rastrowego w pomieszczeniu biura zarzadu
indywidualna {pom. B) oraz magazynie (pom. 3) i dostosowanie go do nowych $cian kpl 1
1.4.27 [Kalkulacja Regulacja oraz uszczelnienie piankg poliuretanowg i uszczelniaczem
indywidualna istniejgcych okien zewnetrznych - przyjeto 15 % wszystkich okien kpl 1
1.4.28 |Kalkulacja Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca, pomalowanie
indywidualna elewacji farbg silikonowg Tytan w kolorze istniejace]j elewacji m2 3
1.4.29 |KNRW 202/1218/4 |Parapet w migjscu naprawy elewacji
analogia m 1
1.4.30 |Kalkulacja Wyréwnanie istnigjgcych podokiennikéw stalowych do jednego poziomu
indywidualna m 56
1.4.31 |KNRW 202/1218/4 |Podokienniki, patki nadgrzejnikowe - parapet wewnetrzny PCV o budowie
analogia komorowej m 56
1.4.32 |Kalkulacja Lustranad umywalkami
indywidualna szt 3
1.4.33 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz koszy na $mieci
indywidualna szt 3
Razem Roboty wykoriczeniowe:
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Nr [Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robét [Jm. | llosé Cena Wartosé
jednostkowej [ jednost,
2 Rozdziaf Instalacje sanitarne ]
2.1 |Element Instalacja wodociagowa ]
211 |Kalkulacja wiasna |Demontaz rurociagdw i urzadzen instalacji wodociagowej (w pom. 11, 13,
16, 17) kpl 1
2.1.2  |KNRW 403/1001/1 |Wykucie bruzd, dla przewoddw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z
cegty m 15
2.1.3 'KNRW 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, szerokos¢ do 50'mm m 15
2.14 |KNRW215/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach
| (1) zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 200mm |m 32
2.1.5 |KNRW 215/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach
(1) zgrzewanych na &cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25’'mm |m 5
2.1.6 |KNRW 215/116/1 |Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
(2) do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o pelaczeniu
' sztywnym, Fi_zew. 20°'mm szt 8
217 |KNRW 215/116/8 |Dodatki za podej$cia doplywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, -
(2) do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o polaczeniu
metalowym szt B
2.1.8 |KNRW 215/132/3 |Zawory przelotowe i zwrolne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
(1) tsztucznych, Dn'25'mm szt 2
2.1.9 KNRW 215/123/3 |Dodatki za wykonanie obustronnych pedej$é do wodomierzy
1 (2) skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm kpl 2
'2.1.10 [KNRW 215/140/3 |Wodomierze skrzydelkowe, domowe Dn'25'mm
(1 ) kpl 2
2.1.11 |[KNRW 215/137/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn’15'mm szt 4
2.1.12 |KNR 31/105/3 Przeplywowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejsciem,
|podgrzewacz zasobnikowy wiszacy, do 5dm3 kpl 4
2.1.13 [KNRW 215/135/2 |Zawor czerpalny Dn'20°'mm szt 2
12.1.14 |KNRW 215/142/3 |Drzwiczki rewizyjne 200x250 ' mm szt 2|
'2.1.15 |[KNRW 215/127/3 |Préba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z twerzyw sztucznych, ‘
w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63’ mm {m 37
2.1.16 |[KNRW 215/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 37 i
2.1.17 |[KNRW 218/707/1 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn'do B
150°'mm szt 1
Razem Instalacja wodociggowa:
22 | Element Instalacja kanalizacyjna
221  Kalkulacja wlasna | Demontaz rurociggéw i urzadzen instalacji kanalizacyjnej wraz z pionami z
rur zeliwnych kpl 1
2.2.2 |KNRW215/208M1 |Rurociggiz PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, |
nawcisk, Fi'50'mm m 21
223 |KNRW215/208/3 |Rurociagiz PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
|na wcisk, Fi'110'mm m 35
2.24 |KNRW215/2111 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt 8,00
2.2.5 |KNRW215/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi'110°'mm  |szt 7,00
2.2.6 |KNRW215/222/2 |Czyszczakiz PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weiskowym, Fi'110'mm szt 2
227 |KNRW215/218/1 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt 2
12.2.8 |KNRW 215/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 3
229 |KNRW215/230/5 |Postumentporcelanowy do umywalek - pétpostument kpl 3
2.2.10 |KNR |Elementy montazowe Geberit Unifix, w sciance lekkiej, do pisuaru
GEBERIT 215/102/ kpl 2
2.211 |KNR Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
GEBERIT 215/104£ szt 2
2212 |KNR Elementy mentazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do miski ustepowej
GEBERIT 215/102/ | kpl 3
2213 |KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
GEBERIT 215/104/ kpl 3
2.2.14 |[KNR Przyciski do spluczek, podtynkewych
GEBERIT 215/105/ szt 3
2.2.15 |KNRW 215M12/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach
(1) zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
- instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow {m 22
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jednostkowej jednost.
2.2.16 |KNRW215/127/3 |Préba szczelnosc instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, ]
| w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63'mm |m 22
Razem Instalacja kanalizacyjna:
23 Element Instalacja ogrzewania
231 |Kalkulacja Dementaz istniejacych grzejnikow - 1 szt.
| indywidualna kpl 1
2.3.2 |KNRW215/403/2 |Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na &cianach w budynkach,
Dn'20'mm m 6
2.3.3 |KNRW 215/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$é 600-900"'mm, dtugesc do 1600°mm |
analogia -grzejnik V22, 600, dtugoséci 1400, lakierowany z korkiem,
odpowietrznikiem, kolkami, wieszakami bez zaworu i glowicy
termostatycznej szt 2
2.3.4 |KNRW 215/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytcwe, wysokos¢ 600-900' mm, diugosc do 1600 ' mm
‘analogia -grzejnik V22, 600, diugosci 600, lakierowany z korkiem, odpowietrznikiem,
kotkami, wieszakami bez zaworu i glowicy termostatycznej szt 1
23.5 |KNR 35/215/3 Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub T
katowy z glowicami termostatycznymi, armatura Dn"20'mm kpl 3
12.3.6  |KNR 35/215/7 Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn'20'mm szt 3
1237 |KNRW 215/428/2 |Rury stalowe przylaczne do grzejnikéw, o polaczeniu spawanym, dla
(1) grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych,
konwektorow, nagrzewnic, Dn'20'mm kpl 3
2.3.8 |KNRW215/408/2 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i
' miedzianych, w budynkach niemieszkalnych m 6|
2.3.9 |KNR 401121228 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociagowe i
(1) gazowe, Srednica 50'mm, 2-krotne - rurociagi instalacji co m 190
2.3.10 [KNR 202/1511/7 |Malowanie 2-krotne farba olejng [ub ftalowg grzejnikéw zebrowych
(1) . m 32

Razem Instalacja ogrzewania:
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot [dm.| llosé | Cena Wartosé
jednostkowej jednost.
3 Rozdziat Instalacje elektryczne
3.1 Element |Instalacje elektryczne - wg osobnego kosztorysu T
311 T [Instalacje eleklryczne - szczegolowe pozycje wg oscbnego tomu kpl 1

Razem Instalacje elektryczne - wg osobnego kosztorysu: \
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Tabela elementow scalonych

1 Roboty ogdélnobudowlane

Zuzia10 (C) Datacemp 1994-2012(lic. 17589)

Narzuty: Koszty posrednie 65,50%(R+8)
Zysk 11,10%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozhidrkowe
1.3 Robotykonstrukcyjne
1.4 Roboty wykonczeniowe
2 Instalacje sanitarne
Narzuty: Koszty posrednie 65,50%(R+S)
Zysk 11,10%(R+S+Kp)
VAT 23,00% )
Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
2.1 Instalacja wodociggowa
2.2 Instalacjakanalizacyjna z
2.3 Instalacja ogrzewania
3 Instalacje elektryczne
Narzuty: Koszty posrednie 65,50%(R+8)
Zysk 11,10%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
3.1 Instalacje elektryczne - wg osobnego kosztorysu
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosé¢ | Dodatki | Wartoscé
rozdzialu | rozdziatu
netto

1 Roboty ogolnobudowlane

2 Instalacje sanitarne

3 Instalacje elektryczne
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