KSSE Tychy 1”: ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32) 33 93 155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

ESSYSTEM 6045001 KT 314.1P-AM / Karta danych oprawy
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Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 3



KSSE Tychy

ES-SYSTEM S.A.
o/Slask

44-100 Gliwice

ul. Wincentego Pola 16

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 57

SPACES6

Edytor

tukasz Chrobok

Telefon (32) 33 93 109
faks (32) 33 93 155
e-Mail Ichrobok@essystem.pl

ES-SYSTEM

Wylot swiatta 1:

26.02.2014

ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO / Karta danych oprawy
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Opracowanie chronione ustawg o prawie aulorskim i prawach pokrewnych { Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lulego 1994r) Strona 4



KSSE Tychy B ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A. Edyler tukasz Chrobok
o/Slgsk Telefon (32) 33 93 108
44-100 Gliwice faks (32) 33 93155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrebok@essystem.pl

ESSYSTEM 7939001 DC226 EVG / Karta danych oprawy
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Opracowanie chronicne ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 5



KSSE Tychy

ES-SYSTEM S.A. Edytor
o/$Slask Telefon
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentege Pola 16 e-Mail

G

tukasz Chrobok

(32) 33 93 109

(32) 3393155
Ichrebock@essystem.pl

ES-SYSTEM

26,02.2014

ES-SYSTEM 7939000 + 9869201 PRIMA DC226 EVG+9869201 / Karta danych
oprawy
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Opracowanie chronione ustawg o prawie aulorskim i prawach pokrewnych { Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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KSSE Tychy s ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A, Edylor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32) 33 93 155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essyslem.pl

ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

el ek

o

=

-
I

/
45 r’f \l& =
J ~ )
Y /
‘--._/"'/ S
43
35t 3 o B -
wd/km T = 64%
g0l —— 50 @
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 76 99 100 100 64
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Opracowanie chronione ustawg o prawie aulorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Slrona 7



KSSE Tychy B ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 83 109
44-100 Gliwice faks (32)33 93 155
ul. Wincenlego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

1 Produkcja / Podsumowanie
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. . 000
2,00 1.00 3.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2,550 m, Wysokos¢ montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1.78
Wspétczynnik konserwacji: 0.71
Powierzchnia p [%] Eq, [Ix] Ein [IX] E ax [X] E...l Eo
Ptaszczyzna pracy / 543 206 903 0.380
Podtoga 20 446 213 673 0.478
Sufit 50 67 48 85 0.720
Sciany (8) 30 195 44 609 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 3063 43800 62.0

W sumie: 183768 W sumie: 28800 372.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 20.99 W/m?* = 3,86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.73 m?)

.
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Slrona 8



KSSE Tychy . ES-SYSTEM

26.02.2014

ES-SYSTEM S.A. Edytor kukasz Chrobok
0/Slask Telefon (32) 33 93 109

44-100 Gliwice faks (32)33 93155

ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essyslem.pl

2 Magazyn / Podsumowanie

Teaom
120 180 T~
240 "“\\ 180
7 249
189 3:3/_\ ‘\
299 =4
34d \
{ 240
-
240 200
\ 247
200 /
180 o
200 20
\ 249 J 183
\\ 753—‘/ T
/ .29
' ‘ T 0.00
{3.30 1.3 jz 80 m
Wysoko$é pomieszczenia: 2,550 m, Wysokoéé montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspdiczynnik konserwacji: 0.71
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [1X] B I Ewinf Eo
Ptaszczyzna pracy / 229 92 357 0.402
Podtoga 20 166 96 222 0.577
Sufit 50 33 24 165 0.719
Sciany (5) 30 107 27 184 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines; 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0
Wsumie: 8231 Wsumie: 14400 186.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.17 W/m? = 4,88 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.65 m?)
Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lulego 1994r,) Slrona 9



KSSE Tychy B ES-SYSTEM

ES-SYSTEM S A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slgsk Telefon (32) 33 93 109

44-100 Gliwice faks (32) 33 93 155

ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobck@essystem.pl

26.02.2014

3 Magazyn / Podsumowanie

ETEm
Tezo
Ta10
. ‘ . To.00
'a,on [3.30 ]E g0 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢ montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspoiczynnik konserwacji: 0.71
Powierzchnia p [%)] E, [Ix] Emin [IX] Emax [IX] B By
Ptaszczyzna pracy / 263 92 391 0.350
Podioga 20 201 98 272 0.489
Sufit 50 40 28 178 0.694
Sciany (7) 30 126 30 578 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [[m] P [W]
1 5 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.0C0) 2744 4800 62.0
W sumie: 13718 Wsumie: 24000 310.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.30 W/m? = 4.67 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.21 m?)
Opracowanie chronione uslawa o prawie aulorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 10



KSSE Tychy | ES-SYSTEM

26.02 2014
ES-SYSTEM S A, Edylor tukasz Chrobok
o/Slgsk Telefon (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32) 3393 155
ul, Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

5 WC / Podsumowanie

Tzeom
Tzs
T1.28
. 009
5.00 128 oz 248 m
Wysoko$e pomieszczenia: 2.550 m, Wysokoéé montazu: 2.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wespoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E., [IX] Ein [1X] B e 111 E i B
Ptaszczyzna pracy / 267 143 381 0.5634
Podtoga 20 171 105 231 0.613
Sufit 70 81 45 216 0.560
Sciany (6) 50 147 23 1040 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysaokosc: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 7939000 + 9869201 PRIMA DC226
t 5 EVG+9869201 (1.000) 1A08 Seon oz

Wsumie: 7017W sumie: 18000 260.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej. 31.26 Wim2 = 11,72 W/m100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.32 m?)

N
Opracowanie chrenicne ustawg o prawie aulorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 11



KSSE Tychy T

ES-SYSTEM S.A. Edylor
o/$lask Telefon
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail
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Wysokoséé pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢ montazu: 2.607 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 482
Podtoga 20 408
Sufit 70 92
Sciany (8) 50 206
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 10 ESSYSTEM 6045001 KT 314.1P-AM (1.000)

tukasz Chrobok
(32) 33 93 109
(32) 33 93 155

lchrobok@essystem.pl

ES-SYSTEM

26.02.2014

6 Biuro zarzadu / Podsumowanie

Emin [1X]
173
226

61
81

@ (Oprawa) [Im]
2391

Wartosci Lux, Skala 1:100

max [IX] Emin / Em
696 0.358
559 0.554
176 0.662
866 /

® (Lampy) [Im] P [W]
3600 48.0

W sumie: 23915 W sumie: 36000 480.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.60 W/m? = 3,03 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.87 m?)

o

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 |utego 1994r.) Strona 12



KSSE Tychy B ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A. Edylor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32) 3393155
ul. Wincenlego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

7 Gabinet prezesa / Podsumowanie

4007

230 31

. 000
2.00 £2em
Wysokos¢ pomieszezenia: 2,550 m, Wysokosé montazu; 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] =M1 Emin [1X] E ax [IX] Evin By
Ptaszczyzna pracy / 5186 218 715 0.422
Podioga 20 447 241 612 0.539
Sufit 70 91 85 129 0.716
Sciany (4) 50 192 67 460 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz-  Wpoprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 18 16
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna &ciana 18 16
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 ESSYSTEM 6045001 KT 314.1P-AM (1.000) 2391 3600 48.0

Wsumie: 21523 Wsumie: 32400 4320

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.07 Wim?2 = 2.73 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.71 m?)

A
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 13



KSSE Tychy [ . ES-SYSTEM

26.02,2014
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32)33 93 155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essyslem.pl

8 V-ce prezes / Podsumowanie

Teoim
a0

5.00 2.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2,550 m, Wysokos&¢ montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E...[x] E nax [IX] = =
Ptaszczyzna pracy / 509 223 719 0.437
Podioga 20 416 245 572 0.589
Sufit 70 99 63 140 0.636
Sciany (5) 50 220 73 681 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  1llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 ESSYSTEM 6045001 KT 314.1P-AM (1.000) 2391 3600 48.0

W sumie: 14349 Wsumie: 21600 288.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 16.01 W/m? = 3,14 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 17.98 m?)

N
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych { Dz.U, Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 14



KSSE Tychy ES-SYSTEM
26.02.2014

ES-SYSTEM S.A. Edyter tukasz Chrobok

o/Slask Telefon (32) 3393 109

44-100 Gliwice faks (32) 33 93 155

ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem,pl

9 Salka spotkan / Podsumowanie
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; ' 0,00
200 =1 =70 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.550 m, Wysokoéé montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] By TIx] Emin [X] Eax [1X] E . TE,
Ptaszczyzna pracy / 489 188 704 0.385
Podioga 20 425 228 601 0.535
Sufit 70 81 58 115 0.711
Sciany (6) 50 165 60 294 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 84 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 & ESSYSTEM 6045001 KT 314.1P-AM (1.000) 2391 3600 48.0

Wsumie: 21523 Wsumie: 32400 432.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12,84 W/m? = 2.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.63 m?)

ol
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1984r) Strona 15



KSSE Tychy | ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slagsk Telefen (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32) 33 93 155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

10 Serwis / Podsumowanie

£50 200
i 1] eq
780
T\ 450 .50
. 7000
9.00 226 2.00m
Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢ montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspotczynnik konserwacji: 0.71
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [IX] E nax [IX] Emind Em
Plaszczyzna pracy / 526 156 903 0.296
Podtoga 20 435 195 672 0.449
Sufit 50 65 45 83 0.692
Sciany (7) 30 188 45 624 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr, llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 3063 4800 62.0
Wsumie: 18376 Wsumie: 28800 3720

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20,05 W/m? = 3.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.56 m?)

o
Opracowanie chronione ustawg o prawie auterskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lulego 1994r.) Strona 16



KSSE Tychy

ES-SYSTEM S.A. Edylor kukasz Chrobok
o/Slgsk Telefon (32) 33 63 109

44-100 Gliwice faks (32) 33 93 155

ul. Wincenlego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

ES-SYSTEM

26,02.2014

11 Produkcja + uruchomienie / Podsumowanie
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.99 150 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$¢ montazu: 2.610 m, Wartosci Lux,
Wspoiczynnik konserwacji: 0.71
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [X] E,ax [IX]
Plaszczyzna pracy / 569 115 906
Podtoga 20 516 184 708
Sufit 50 79 44 111
Sciany (5) 30 156 48 287
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 84 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Skala 1:108

EI'I'Ilf'l / Er‘n
0.203
0.356
0.557

/

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 24 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 3083 4800 62.0
W sumie: 73503 Wsumie: 115200 1488.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.62 W/m? = 2,92 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 89.51 m?)

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz U. Nr 24/94 poz,83 z dnia 4 lutego 1994r,)

e
Sircna 17



KSSE Tychy W: & ES-SYSTEM

26.02 2014
ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 93 109
44-100 Gliwice faks (32) 33 83 155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

12 Rozdzielnia, szef produkcji / Podsumowanie

£30m
Toes
T 0.00
0.20 E1Em
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢é montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspotczynnik konserwacji: 0.71
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ernin [IX] E max [IX] E i /E
Ptaszczyzna pracy / 509 94 890 0.184
Podtoga 20 439 166 682 0.377
Sufit 50 61 36 92 0.593
Sciany (5) 30 131 37 289 I
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko&¢: 0.850 m
Siatka: 684 x 64 Punkly
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 30863 4800 62.0

W sumie: 27564 W sumie: 43200 558.0

Specyfikacja mocy przyigczeniowej: 15.39 Wim? = 3.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.25 m?)

.
Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lulego 1994r.) Strona 18



KSSE Tychy T ES-SYSTEM

26.02.2014
ES-SYSTEM S.A, Edylor tukasz Chrobok
o/Slask Telefon (32) 33 93109
44-100 Gliwice faks (32)3393155
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail Ichrobck@essystem.pl

13 Konstruktorzy / Podsumowanie

Teoom
: 0.0
290 g81m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.550 m, Wysokogé montazu: 2.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspolczynnik konserwaciji: 0.71
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Epp [IX] E T E,
Ptaszczyzna pracy / 570 189 903 0.331
Podtoga 20 508 197 709 0.388
Sufit 50 77 48 107 0.622
Sciany (5) 30 172 47 421 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 15 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 3063 4800 62.0

W sumie: 45939 Wsumie: 72000 830.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 17.62 W/m? = 3.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.78 m3)

Y
Opracowanie chronicne ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1894r.) Strona 19



KSSE Tychy e

ES-SYSTEM S.A. Edylor tukasz Chrobok
o/Slgsk Telefon

44-100 Gliwice faks

ul. Wincenlego Pola 16 e-Mail Ichrobok@essystem.pl

£20m
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0.20 208 m

Wysokosé pomieszczenia: 2,550 m, Wysokosé montazu: 2,550 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 264
Podtoga 20 213
Sufit 70 58
Sciany (5) 50 126
Ptaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw

Nr.  llodé  Etykieta (Czynnik korekeyjny)

ES-SYSTEM 7939000 + 9869201 PRIMA DC226

1 5 EvG+9869201 (1.000)

(32) 33 93 109
(32) 33 93 155

ES-SYSTEM

26.02.2014

14 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:80

Emax [Ix] Emm / Em
388 0.379
272 0.547

79 0.618
421 /

@ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1403 3600 52.0
8420W sumie: 21600 312.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.60 W/m? = 6.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.80 m?)

F

Opracowanie chronione uslawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 20



KSSE Tychy

ES-SYSTEM S A,
0/Slask

44-100 Gliwice

ul. Wincentego Pola 16

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

tukasz Chrobok
(32) 3393109
(32) 33 93 155
Ichrobok@essystem.pl

ES-SYSTEM

26,02.2014

15 Komunikacja / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszczenia: 2.550 m, Wysoko$< montazu: 2.710 m,

Wspétczynnik kenserwagii: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podioga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos&c:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr, llose
1 4

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
128 x 64 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 7939001 DC226 EVG (1.000)

E, [Ix]

184
147
25
55

Ein [IX]

95
18
18

® (Oprawa) [Im]

W sumie;

(8]
o
<
3

.00

11.20m

Wartosci Lux, Skala 1:86

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 7.80 W/m2 = 4.24 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.75 m?)

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r,)

Ernax [IX] Emin / Em

275 0.361

173 0.644

96 0.701

100 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

1863 3600 58.0
7453 Wsumie: 14400 2320
.
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KSSE Tychy

ES-SYSTEM S.A, Edylor
o/Slgsk Telefon
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail

ES-SYSTEM

26.02.2014

tukasz Chrobaok

(32) 33 83 109

(32) 33 93 155
Ichrobok@essystem.pl

16+17 Komunikacja / Podsumowanie

:‘M_,_.13 — 1.:_0.,_,.,4”_'"133 i E-BJF _,_,_.-—fp_ 200 m
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. . ) 2.00
2.00 =80 370 11z 2200m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.550 m, Wysokos¢ montazu: 2.710 m, Wartosci Lux, Skala 1:158
Wspadlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E. [x] Ein [IX] B [Ix] Esicl E
Plaszczyzna pracy / 176 52 296 0.295
Podtoga 20 148 108 179 0.727
Sufit 70 27 22 88 0.823
Sciany (10) 50 5% 19 777 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im)] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 8 [ESSYSTEM 7935001 DC226 EVG (1.000) 1863 3600 58.0

W sumie: 14906 W sumie: 28800 464.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.42 W/m? = 4,21 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.55 m?)
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim | prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Slrona 22



KSSE Tychy m

ES-SYSTEM S.A. Edytor
0/Slgsk Telefon
44-100 Gliwice faks
ul, Wincentego Pola 18 e-Mail

Wysoko$¢ pomieszezenia: 2.550 m, Wysoko$é montazu: 2.610 m,
Wspoétczynnik kanserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] B llx]
Plaszczyzna pracy / 430
Podloga 20 278
Sufit 70 135
Sciany (4) 50 265
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 18 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Elykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000)

ES-SYSTEM

26.02.2014
tukasz Chrabok
(32) 3393 109

(32) 33 83 155
Ichrobok@essystem. pl

18 Aneks / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emln [lx] Emax [ix] Emm j Em
294 534 0.684
217 319 0.780

96 259 0.710
123 818 /

& (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
2744 4800 62.0

Wsumie: 5487 W sumie: 9600 124.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 26.11 W/m? = 6.07 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.75 m?)
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Opracewanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 24/34 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.) Strona 23






